Podstavek - skodelica kvadrat
prasno barvan, odporen na odrgnine

Podstavek - skodelica
vrocCe cinkan

Debelina plocevine 2,5 -4 mm Debelina plocevine: ploskev 3/4 mm, stranica 4 mm
Premer lukenj 11 - 13 mm Premer luken;j 12,5 mm

Koda artikla Specifikacija v mm o T R
L L* H L2 H L?
T2071150 71 71 150 150 50911010 100 100 150 180 180
T2091150 91 91 150 170 50911212 120 120 150 200 200
T2101150 101 101 150 180 9 50911414 140 140 180 220 220
T2121150%* 121 121 150 200 7 50911616* 160 160 180 240 240
T2141150 141 141 150 220 5 50911617 160 160 180 240 240 zaprta
T2161150%* 161 161 150 240 5 50912020% 200 200 220 280 280
T2201200* 201 201 200 280 5 50912021% 200 200 220 280 280 zaprta

Podstavek - skodelica 2 delni ¢elni Podstavek - skodelica 2 delni celni

vroce cinkan Debelina plocevine: ploskev 4 mm, stranica 3 mm

Specifikacija v mm

Debelina plocevine 3 - 4 mm Koda artikla
Premer lukenj 11 - 13 mm L H L L3
. " 50911203%* 120 150 200 75
Koda artikla Specifikacija v mm o .
L L2 H L2 E 50911603 160 150 240 100
*
T2221150 121 60 150 200 100 8 50912003 200 180 280 100
T2241150 141 70 150 220 110 8 Specifikacija v mm
Koda artikla
T2261150 161 8o 150 240 120 4 H E
T2281200 181 90 200 260 130 4 50910803 80 150 120 60
T3201200 201 100 200 280 140 4 50911003 100 500 15g 80

Podstavek - skodelica 2 delni kotni Podstavek - skodelica pravokotni

vroce cinkan
Debelina plocevine: ploskev 3/4 mm, stranica 3/4 mm

Specifikacija v mm
L L H L2 L3

Debelina plocevine 3 mm
Premer lukenj 11 - 13 mm

Koda artikla

Koda artikla Specifikacija v mm 50911012% 100 120 180 180 200
H L2 50911016 100 160 180 180 240
T2080150 8o 150 120 65 10 50911020 100 200 180 180 280
T2105200 105 200 155 83 8 50911024 100 240 180 180 320
50911216* 120 160 180 200 240 1
. 50911220 120 200 180 200 280 1
Podstavek - skodelica okrogel ot o ae a0 a0 3 .
VI’OEe Ci ] ka n 50911416 140 160 180 220 240 1
50911420 140 200 180 220 280 1
Debelina plocevine 2,53 mm 50911424 140 240 180 520 320 1
Premer lukenj 11 - 13 mm 50911428 140 280 180 220 360 1
Koda artikla Specifikacija v mm 50911620 160 200 180 240 280 1
H 50911624 160 240 180 240 320 1
T2180150 8o 150 150 20 50911628 160 280 180 240 360 1
T2100150* 100 150 150 9 50911632 160 320 180 240 400 1
T2120150 120 150 180 50912024 200 240 220 280 320 1
50912028 200 280 220 280 360 1
50912032 200 320 220 280 400 1

Izmere se nanasajo na notranje dimenzije podstavka.




Nosilec tramov BetonT

vroce cinkan

Premer Zelezne palice 20 mm /22 mm
Pokoncni del 1) 80x120x6 mm (CxAxS) / pokoncni del 2) 90x120x6 mm (CxAXxS)
Podstavek 1) 80x80x8 mm (CxGxS') / 2) 90x80x8 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla

G A S
50111590 2) 90 8o 120 6 250
50111595  2) 90 8o 120 6 400
50111591 1) 8o 8o 120 6 250

Nosilec tramov Beton-fiksni
vroce cinkan

Premer Zelezne palice 20 mm /22 mm
Premer lukenj 10,5 mm /12,5 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla " . c - -
50111499 110 250 75 4 61
50111500 110 250 65 4 71
50111520 110 250 65 4 81
50111521 110 400 65 4 81
50111530 110 250 65 4 91
50111531 110 400 65 4 o1
50111535 110 250 65 4 95
50111540 110 250 65 4 101
50111550 110 400 65 A 101
50111560 110 250 65 4 121
50111561 110 400 65 4 121
50111565 110 250 65 4 141
50111566 110 400 65 4 141
50111570 100 250 50 5 TipL

Nosilec tramov Beton-pomicni

Dimenzija spodnejga dela 80x80x6 mm
Pomicni kotnik 120x80x4 mm
Premer lukenj 5,5 mm / 13 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla

A B @ S G
50111580 120 250 8o 4 80-151
50111581 120 400 8o 4 80-151

Pak.

Pak.

kos./paleta

500
250
50

kos./paleta

500
500
500
250
500
250
500
400
250
400
250
400

250

600

kos./paleta

500

500

Kovinske koniceQ -T

vroce cinkan

Debelina plocevine 2,2 mm
Premer lukenj 12,5 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla Pak. kos./paleta
L H G P
50181697 Q 600 750 71 150 1 400
50181698 Q 600 750 91 150 1 240
50181699 Q 750 900 71 150 1 200
50181696 Q 750 900 91 150 1 240
50181695 Q 750 900 101 150 1 150
50181692 T 450 600 @ 8o 150 1 150
50181693 T 450 600 @ 100 150 1 150

Podstavek tip U

vroce cinkan

Premer bocnih lukenj 10,5 mm
Premer baznih lukenj 10,5 mm /12,5 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla Pak. kos./paleta
B @ S €

50111610 155 65 5 71 1 400

50111615 155 65 5 81 1 400

50111620 155 65 5 91 1 400

50111625 155 65 5 101 1 400

50111630 155 65 5 121 1 400

Lamelni podstavek
vrocCe cinkan

Premer lukenj 11 mm
Specifikacija v mm

Koda artikla Pak. kos./paleta
C B A S G
50111650 200 60 200 5 71 1 400
50111655 200 60 200 5 81 1 400
50111660 200 60 200 5 91 1 400
50111665 200 60 200 5 101 1 400
50111666 200 60 200 5 111 1 400
50111670 200 60 200 5 121 1 400




Podstavek Power Base
pocinkani nikel]

Podstavek Ga

pocinkan; regulacija visine

@ lukenj: 13 mm; Debelina ploSce 4 mm; Regulacije viSine 130 mm; navoj @ 20 mm Premer okrogle plo3ce 96 mm

Dimenzija spodnje plosce L/ XL 140x140 mm, za model M-F 100x160 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla Premer lukenjna spodnjih plo$¢ 15 mm
50111775% 100 150 150 10 Koda artikla Interval nastavljivosti Witz s N.ajmanjéi presek Pak. Nosilnvost
vmm primarnega trama Obtezba
50517943 M-F 90/130 8x160 120X120 1 125kN
50516401 L-F 150/200 8x160 120X120 1 125kN
Pod Stave k P P B 50516402 XL-F 200/300 8x160 120x120 1 95kN

* 3 vijaki 80 x 160 mm vkljuceni v ceni

pocinkan; regulacija viSine
@ lukenj: 5/9/12 mm; Debelina ploSce 6-8 mm

Specifikacija v mm Skrita vrhnja plosca Montaza in sidranje

Koda artikla Pak . uoh L ! vy e
A B C D Vrhnja plo3ca je pritrjena na sredini tramu z Spodnja plos¢a se pritrdi s Stirimi
PPB 6 vijaki 8 x 160 0 8 x 180 mm, ki so nagn- vijaki @ 12mm za beton.
SO4TTETO ° 05 % * * jeni pod kotom 25° med seboj. Morebitna
504PPB75 8o 97 2 20 20 poglobitev tramu izbolj$a montaZo podstavka
504PPB80 80 208 140-100 20 10 (globina = 10 mm /@ 96 mm).
Konstantna regulacija visine
WPOCI Stave k P P S Ce vrtimo navoj (navaden klju¢ 26 mm) pod
. ] .. LV vrhnjo plosco, lahko absorbiramo vsa pose-
pOCIU ka n; reg U laslja visine danja in tolerance lesene
@ lukenj: 9 mm; Debelina plos¢e 8 mm konstrukdije.
L T Ombodja regulacije: L L
Koda artikla Pak M-F  90-130 mm “N" o
A B C L-F  150-200 mm el 3
04PPS80 80 o} 20 10 XL-F 200 - 300 mm
504 35 = >

Perforiran trak
pocinkan

‘W Podstavek PGS

pocinkan; regulacija viSine

@ lukenj: 6/11/14 mm; Debelina plo3ce 6-8 mm Premer lukenj 5 mm

Specifikacija v mm

Specifikacija v mm

Koda artikla Koda artikla > o . ak. R (kN)
C D DolZina Sirina Debelina tkjeklenastran

504PGS13 8o 24 125 130-195 180 100 6 50168001 som 40 2mm 1 30 15,80
504PGS18 8o 24 125 180-245 180 100 6 50168040 30m 40 2 mm 1 30 15,80
504PGS23 8o 24 125 230-295 180 100 6 50168005 som 40 3mm 1 30 -
504PGS28 8o 24 125 280-345 180 100 6 50168015* 5om 40 1,5mm 1 30 15,00
50168020% som 60 2mm 1 20 23,60

50168025* 50 m 60 1,5mm 1 20 22,50

50168030%* 5om 8o 2mm 1 16 31,50

Wpod Stave k PJ P B 50168032 25m 8o 2 mm 1 16 31,50

pozor:g, ... =1,25

pocinkan; regulacija visine
g lukenj: 6,5/14 mm; Debelina ploSce 10 mm; g palice 20 mm

Skarje za perforiran trak

Specifikacija v mm

Koda artikla

B
5040PJPB 8o 120 163-213 5 400

Za trak 40 / 80 mm

Koda artikla

50160123




Nosilec tramov tip A1
upognjene navzven

Nosilec tramov tip B1
upognjene navznoter

Debelina jekla 2 mm

Premer lukenj 13 mm /5 mm Premer lukenj 13 mm /5 mm

Specifikacija v mm

. Specifikacija v mm Koda artikla Pak.
Koda artikla < 2
B C S

50125113 60 100 2 50
50125114 60 100 2

50125115 8o 120 2 50
50125116 8o 120 2

50125117% 100 140 2 50
50125118% 100 140 2

50125119% 120 160 2 20
50125120 120 160 2

50125121 140 180 2 20
50125122 140 180 2

50125123% 160 200 2,5 25
50125124 160 200 2,5

50125125 180 250 2,5 25
50125126 180 220 2,5

50125127 200 240 2,5 25
50125128 200 240 2,5 25

50125187 70 125 2 50
50125112 40 100 2 50

50125188 8o 180 2 20
50125160% 50 100 2 50

50125189 100 170 2 20
50125161 64 98 2 5o

50125190 120 190 2 20
50125162 63 100 2 50

50125191 100 200 2 20
50125163 90 145 2 50
50125164 51 135 2 50
50125165 60 130 2 50
50125166 64 128 2 50
50125167 70 125 2 50
50125168 60 160 2 50
50125169 76 152 2 50
50125170 8o 150 2 50
50125171 70 155 2 50
50125172% 8o 180 2 20
50125173 100 170 2 20
50125174 60 190 2 20
50125175 100 200 2 20 = .
50125176 120 190 2 20 S po.l ni k ATF
50125177 8o 210 2 20
50125178 140 210 2,5 25 Premer lukenj 5 mm
50125179* 120 220 2,5 25 Koda artikla Specifikacijavmm
50125180 100 230 2,5 25 A B
50125181 160 230 2,5 25 50445511 55 110 20
50125182 140 240 2,5 25 50445515 55 150 20
50125183 120 250 2,5 25 50445519 55 190 20
50125184 180 250 2,5 25 50447515 75 150 10
50125185 160 260 2,5 25 50447519 75 190 10

50125186 140 270 2,5 25




Spojniki Spojniki

Spojnik tip L les/les Spojnik tip L-CS les/beton

Najmanijsi presek

ey Najmanjsi presek Najmanijsi presek . Specifié Viiak Nosilnost
. Specifi¢ne : - ~ Nosilnost . pecificne e ija o o osilnos
Koda artikla <l primarnega sekundarnega Vijakizales  Pakiranje kN (Gl 24h) Koda artikla dimenzije = Li'r‘a::;‘ega 2 et Vijakizales  Pakiranje kN (C25/35)
trama trama
50545261 L3018 X 80X 150 100 x180 100 X180 15 pz 8x100 A 30kN 50545916 L30 CS 29X80X150 100X180 4 pz 10x80 9 pz 8x100 2 39,50kN
50544976 L4018 X 80X 170 100 X200 100 X200 18 pz 8x100 4 40kN 50545917 L4o CS 29X80X170 100X200 4 pz 10x80 11 pz 8x100 2 42,70kN
50545918 Lo CS 29X80X210 100X240 6 pz 10x80 13 pz 8x100 2 49,70kN
50543882 L5018 X 80X 210 100 X240 100 X240 21 pz 8x100 4 50kN
50545919 L60o CS 29X80X250 100X280 6 pz 10x80 15 pz 8x100 2 56,50kN
50543883 L6018 X 80X 250 100x280 100280 2B EEE0 4 el 50545920 L80 CS 29X80X290 100X320 6 pz 10x80 17 pz 8x100 2 63,30kN
50544975 L8018 X 80X 290 100 X320 100 X320 29 pz 8x100 4 8okN

Spojnik tip XL-CS les/beton

Spojnik tip XL les/les

Najmanjsi presek Najmanijsi presek

Najmanijsi presek

Specificne

Vijak Nosilnost

Koda artikla za beton Vijakizales  Pakiranje -\ (C25/35)

! " sekundarnega
dimenzije

Koda artikla Speciﬁé.r?e primarnega sekundarnega Vijaki za les Paki- Nosilnost trama

eSS trama trama ranje kN (Gl 24h) 50545754 XLs5 CS 29X120X250 140X280 6 pz 10x80 10 pz 8X160 3 63,60kN
50545520 XL55 20X120X250 160X280 140X280 18 pz 8X160 4 55kN 50545921 XL70 CS 29X120X290 140X320 6pz1ox80 12 pz8Xibo 3 64kN
50545521 XL70 20X120X290 160X320 140X320 21 pz 8X160 4 70kN 50545922 XL8o CS 29X120X330 140X360 8 pz 10x80 14 pz 8X160 3 79,30kN
0545522 XL80 20X120X330 160X360 140X360 24, pz 8X160 4 8okN 50545923 XL1o0 CS 29X120X370 140X400 8 pz 10x80 14 pz 8X160 3 85,30kN

50545924 XL120 CS 29X120X410 140X440 8 pz 10x80 16 pz 8X160 3 85,30kN

59545523 XL100 20X120X370 160X400 140X400 25 pz 8X160 - 200kN 50545925 XL140 CS 29X120X450 140X480 8 pz 10x80 18 pz 8X160 3 85,30kN
50545524 XL120 20X120X410 160X440 140X440 29 pz 8X160 & 120kN 50545926 XL170 CS 29X120X490 140X520  8pziox80 20 pz 8X160 3 85,30kN
50545525 XL140 20X120X450 160X480 140X480 32 pz 8X160 4 140kN 50545927 XL1g0 CS 29X120X530 140X560  10pzi1ox8o 22 pz 8X160 3 106,70kN
50545459 XL170 20X120X490 160X520 140X520 36 pz 8X160 4 170kN 50545928 XL250 CS 29X120X610 140X640  10pz10x80 26 pz 8X160 3 106,70kN
50545526 XL190 20X120X530 160X560 140X560 40 pz 8X160 4 190kN
50545527 XL250 20X120X610 160X640 140X640 48 pz 8X160 4 250kN S p OJ g | k tl p XXL_CS Ies/beton

Najmanjsi presek

S pOj n i k ti p XXL |eS/|eS Koda artikla s padii sekundarnega

VAELS o .. Nosilnost
- Vijaki zales Pakiranje kN (C25/35)

dimenzije

trama

Najmanjsi presek Najmanjsi presek

Koda artikla S[.)euﬁc.r?e primarnega sekundarnega Vil s el Nosilnost 50545929 XXL170 CS 29X140X410 160X440 14 pz 10x80 21pz 8X160 3 85,30kN
dimenzije S o kN (Gl 24h) 50545930 XXL190 CS 29X140X450 160X480 14 pz 10x80 24 pz 8X160 3 85,30kN
50545460 XXL170 20X140X410 160X4,40 160X440 37 pz 8X160 . 170kN 50545931 XXL220 CS 29X140X490 160X520 18 pz 10x80 27 pz 8X160 3 106,70kN
o 61 XXL190 20X140X450 160X480 160X480 42 pz 8X160 . JookN 50545932 XXL250 CS 29X140X530 160X560 18 pz 10x80 30 pz 8X160 3 106,70kN
505454 3 5 P J . 50545933 XXL28o CS 29X140X570 160X600 18 pz 10x80 30 pz 8X160 3 106,70kN
50545462 XXL220 20X140X490 160X520 160X520 47 pz 8X160 4 220kN 50545934 XXL300 CS 29X140X610 160X640 18 pz 10x80 33 pz 8X160 3 106,70kN
50545463 XXL250 20X140X530 160X560 160X560 52 pz 8X160 4 250kN
50545464 XXL280 20X140X570  160X600 160X600 54 pz 8X160 4 280kN VlJ a kl Za p rit rJ eva nJ e Na | es
(o} 6 XXL300 20X140X610 160X640 160X640 z 8X160 ookN
SO5454D5 g 4 4 4 22l 4 C Koda artikla Specifikacija v mm Nastavek Pak. kos
.e k . . . 09380100 8x100 T30 50
Vijaki za pritrjevanje p— Srato o o
Koda artikla Specifikacija v mm Nastavek Pak. kos Vlakl MMS_F 73 I’Itl"evane Vv bEtOﬂ
09380100 8x100 T30 50 J p J J
09380160 8x160 T40 50 Koda artikla Specifikacija v mm Pak. kos
08125842 MMS-F 10x80 50

Vijaki za blokado dviga Vijaki za blokado dviga
Koda artia Specifiacia v mm Nastavek Pk os

st
09350478 serie L 5x47,8/20 T25 09350478 serie L 5x47,8/20 T2g 10

09360100 serie XL-XXL 6x100/55 T40 10 09360100 serie XL-XXL 6x100/55 T40 10
(2 kosa na spojnik) (2 kosa na spojnik)




Nosilci T NosilciT

Nosilec T Alu certificiran les/les NosilecT Alu 9z Iuknjami les/beton, les/les

Aluminij Alluminij
Premer lukenj 5 mm za Zeblje. Premer lukenj je 5 mm za Zeblje. Premer lukenj za vijake je 9 mm. Premer lukenj za moznike je 13 mm
Koda artikla Specifikacija v mm Koda artikla Specifikacija v mm
A B C @ luknje S A B @ )
50430086 86 109 62 5 6 50130601 120 109, 4 8o 6
50430116 116 109 62 5 6 50130602 160 109,4 80 6
50430156 156 109 62 5 6 50130603 200 109,4 8o 6
50430196 196 109 62 5 6 50130604 240 109,4 80 6
6 8 8 6
50430236 240 109 62 5 6 >R300 290 e ©
5 5 50130606 320 109,4 8o 6
50433000 3000 109 2 5 50130607 360 109, 4 8o 6 8

Strizne trdnosti Rk [kN]
Spoj tram - vertikala Spoj tram-tram Spoj primarni leseni tram - sekundarni leseni tram

Stevilo in premer
moznikov

Delna zapolnitev lukenj Zapolnitev vseh lukenj

Visina nosilca Minimalna visina sekundarnega Zeblji CNA Gladki mozniki
moznik 120 mm moznik 120 mm

H trama D 4,0 X 60 @12x120

Zeblji ANK 4,0X60 b_naklon elementa

Odpornost

[mm] [mm] [pz] [pz] Re [kN]

NosilecT Alu O les/beton, les/les

Aluminij . o _
. . o NosilecT O certificiran za spoje les/beton, les/les
Premer lukenj je 5 mm za Zeblje. Premer lukenj za vijake je 9 mm. Vrod ink
Koda artikla Specifikacija v mm roce cinkan
A B C @ luknje S Premer lukenj je 5 mm za Zeblje. Premer lukenj za moznike je 13 mm.

50130400 80 109,4 8o 5/9 6 Koda artikla Specifikacija v mm

50130401 120 109, 4 8o 5/9 6 A B @ S' S

50130402 160 109,4 8o 5/9 6 50135225 80 104 62 3 6

50130403 200 109, 4 8o 5/9 6 50135226 120 104 62 3 6 25

50130404 240 109,4 8o 5/9 6 50135227 160 104 62 3 6 25

50130422% 2200 109,4 8o 5/9 6 1 50135228 200 104 62 3 6 15
50135229 240 104 62 3 6 15

Spoj: primarni leseni tram - sekundarni leseni tram

Visina spojnika Minimalna visina sekundarnega Zeblji CNA Gladki mozniki

H tramu @ 4,0x 60 @12 x120 O parias

Strizna odpornost R, [kN]

Zeblji ANK Stevilo in premer Delna pritrditev z Zeblji
4,0X60 moznika moznik 220mm



NOSi |EC T certificiran les/les
Vroce cinkan

Perforirana plosca F5

Premer lukenj je 5 mm za Zeblje. Premer lukenj za moznike je 13 mm. R Specifikacija v mm @ luknje
oda artikla
. Specifikacija v mm B C S S
Koda artikla A . C o c 50145700 40 120 5 5
50430090 90 103 62 3 6 50145710 40 160 2 5
50430120 120 103 62 3 6 50145730 60 140 2 5
50430160 160 103 62 3 6 50145740 60 200 2 5
50430200 200 103 62 3 6 50145750 60 240 2 5
50430240 240 103 62 3 6 50145760% 8o 209 2 5
50145770 8o 240 2 5
NB: za nosilec 90 & se uporabi moznik 8,5 mm 50145780% 80 300 2 5
50145790 100 140 2 5
50145800 100 200 2 5
50145810 100 240 2 5
50145820% 100 300 2 5
Strizna odpornost R, [kN]
50145825 100 400 2 5
= — — 50141514 % 100 500 2 5
Jeblii ANK 4 0X60 Sevilo in premer b, Delno vijacenje Popolno vijacenje
J b moznika naklon elementa moznik 120 mm moznik 120 mm 50145830 120 200 2 5 5o
50145840 120 240 2 5 50
50145850 120 300 2 5 50
50145860 140 400 2 5 10
50141522 160 400 2 5 15
50145870% 200 300 2 5 10

Perforirana plosca F4

Specifikacija v mm @ luknje

Koda artikla c S o
50145480 40 1200 2 5 10
50145500 60 1200 2 5 10
50145510 80 1200 2 5 10
50145520 100 1200 2 5 10
. 4 01 o 120 1200 2 10
Perforirana plosca F1/ F2 s " . . .
Premer lukenj 5 mm /11 mm dOH49550 160 1200 ? > e
50145560 180 1200 2 5 10
Koda artikla F1 Specifikacija v mm : s i s 50145570 200 1200 2 5 10
C 50145571 220 1200 2 5 10
50145300 95 35 2,5 100 5000 B 50145572 240 1200 2 5 10
50145310 135 55 3 59 5900 50145573 260 1200 2 5 10
50145320 75 40 3 50 5000 50145574 280 1200 2 5 10
: Specifikacija v mm S5 BoS 3200 2 5 0
Koda artikla F2 . P CJ : Pak. kos./paleta 50145577 40 1200 2,5 s 0
50145400 175 65 2,5 50 3000 50145600 60 1200 2,5 5 10
50145410 200 90 3 50 3000 S e 50145610 8o 1200 2,5 5 10
50145620 100 1200 2,5 5 10
50145630 120 1200 2,5 5 10
50145640 140 1200 2,5 5 10
50145650 160 1200 2,5 5 10
50145660 180 1200 2,5 5 10
50145670% 200 1200 2,5 5 10




Kotniki navadni 1051

Specifikacija v mm

Koda artikla kos./paleta
@ S
50146110 70 70 55 3 5/11 50 6000
50146113* 70 70 55 2,5 ojacani 5/11 50 6000
50146130% 90 90 65 2,5 5/13 50 5000
50146145 105 105 90 3 5/13 50 3000
50146151% 90 90 65 2,5 ojacani 5/13 50 5000
50146171% 105 105 90 3 ojacani 5/13 50 3000

R1,k RA/SIk

Zeblji CNA _
Kovina

Dimenzije Kovina
dxL kN
55X70X70X2,5

65X90X90X2,5

ojacitve

90X105X105X3,0
55X70X70X2,5
65X90X90X2,5

ojacitvijo

9Q0X105X105X3,0

Kotniki ojacani ABR170

Specifikacija v mm
B @ S

Koda artikla kos./paleta

@ luknje
50ABR170 170 40 95 2 5/12 25 1900

Kotniki ojacani 1038

: Specifikacija v mm
Koda artikla . Pak.
7\ B C ) @ luknje
50156175 90 50 5o 3
50156176 90 50 80 3 5/13 100 5000
3

50156177 50

kos./paleta

5/13 100 5000

5000

Kotniki ojacani ABR10oo

S’H’C

Specifikacija v mm
A B C S [}
50ABR100* 100 100 90 2 5-12 50 1500

Koda artikla

Pak. kos./paleta

\

Stevilo

Tip kotnika Tip spoja Tip pritrdila R, [kN] R, =R, [kN]

kotnikov
Vijaki CSA 5,0x40 ali

5,0X50

Zeblji ANK 4,0x50

ABR100
Vijaki CSA 5,0x40 ali
12,80
5,0X50

les / les Zeblji ANK 4,0x50 7,70

) ) 26,6;21,6
Zeblji ANK 4,0x60 Kmod

ABR100

Zeblji ANK 4,0x60
les / beton

Kotnik z ojacitvijo E20/3

Specifikacija v mm

Koda artikla kos./paleta

B C S
5045E203* 170 113 95 3 5-11 25 750

Stevilo
Tip kotnika Tip spoja Tip pritrdila

R [kN] R, =R, [kN]

kotnikov

Zeblji CNA 4,0x50 o vijaki
2x 11,76 26,53
CSA 5,0x40

Zeblji CNA 4,0x50 o vijaki

1x
les/les CSA 5,0%40

Zeblji CNA 4,0x50 o vijaki
CSA 5,0x40

Zeblji CNA 4,0x50 0 vijaki

X

les / beton CSA 5,0x40




Kotniki ojacani AKR Kotniki ojacani QHT

Premer lukenj za vijake: 5 mm / Premer luknje na sidris¢u: 11 mm/ 13.5 x 25 mm Premer lukenj za vijake: 5 mm / Premer luknje na sidris¢u: 17/22/26 mm

Specifikacija v mm Zeblji ANK 4,0x60 [kN] Specifikacija v mm

Koda artikla

Koda artikla

B @ S Rbend,nall,k Rl,nall,k Rl/g,k C g |Ukn-je

50450095 95 85 65 3 25 50156034 340 62 60 3 10 5/17 10
(QHT16)

50450135 135 85 65 3 25 pr—

50450285* 285 85 65 3 25 (QHT22) 440 62 60 3 10 5/17 10

A

50156054*
QHT29) 540 62 60 3 10 5/22 10
50158062*
(QHT34) 620 82 80 3 20 5/26 10

Podlozka za kotnik QHT

Specifikacija v mm

Koda artikla

(@ S @ foro

. o w ow  w

= 0 m e omw

(5;’;6&%7;;) 80 82 20 26 10
Ojacani kotniki 1058 HTT 5-22 e ‘W QHT PLATE

Premer lukenj za vijake 4,7 mm / Premer luknje na sidriscu: 17 mm

Specifikacijav mm

Koda artikla

— A C
Koda artikl Specifikacija v mm Pak Znadilne natezne ;r%ﬁ i
cdaartida » B ¢ S G &= vrednosti R , [kN]* o 50940440 440 80 3 5/17 10
Zeblji CNA 4,0%40 18,52 b o, 50940540 540 160 3 5/17 10
* o

(53?__5r051+)06 404 62 64 3 11 10 Zeblji CNA 4,0x50 24,70 ¥
ZebljiCNA 4,0x60 30,87 s 0 KOTNIKZANATEZNESILEizjeklaSsssponormiENicoas-2:2004 |
Zeblji CNA 4,0x40 18,52 Vrednosti nateznih sil

50450559% 559 62 64 3 11 10 Zeblji CNA 4,0x50 24,70

T e Zeblji CNA 4,0x60 sidros

podlozko
Koda artikla
vzporedno

na vlakna
[kN]

pravokotno
ERELGERLO]

Kako prepoznati original: en kos, brez varjenja! m fooﬁsf;f:) 4x60 23 18,3 50165056 10 M16 x 190 Lty 35,3 45,7 74,90
. 58;51'6::;) 460 32 26,1 50165056 10 M16 x 230 61,8 50,4 45,7 95,00
‘ ” ¢ (58%51_6:[:5;3 4%60 45 32,4 50166260 10 M20 x 240 86,9 62,5 45,7 120,64

50158062 4x60 55 38,4 50167077 20 M24 x 270 106,2 74,1 66,0 148,99

(QHT620)




Premer lukenj 5 mm/ 13 mm

Specifikacija v mm
B C

Koda artikla

Vogalnik ojacan AGg22

50450922% 121 79 150

. . : . Stevilo
Tip kotnika Tip spoja .
kotnikov

les/les

les / beton

Kotniki 1039

Premer lukenj 5 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla

A B @
50156188 40 40 60
50156189 60 60 40
50156190 60 60 50
50156191 60 60 60
50156192 60 60 8o
50156193 60 60 100
50156194 80 8o 60
50156195 8o 8o 8o
50156196 80 8o 100
50156197 100 100 60
50156198 100 100 8o
50156199 100 100 100

Kotniki 135 °
Premer lukenj 5 mm/ 11 mm

Specifikacija v mm

Koda artikla

A B @
50156180 50 50 35
50156181 70 70 55
50156182 90 90 40
50156183 90 90 65
50156184 105 105 90

2,5

Tip vijacenja

Zeblji CNA 4.0x50 ali
vijaki CSA 5,0x50

Zeblji CNA 4.0x50 ali
vijaki CSA 5,0x50 + 2x
sidro M2

R« [kN] R, =R, [kN]

Pak. kos./paleta

S
2 100 10000
2 100 10000
2 100 10000
2 100 10000
2 100 10000
2 100 10000
2 100 10000
2 100 5000
2 50 5000
2 50 5000
2 50 5000
2 50 5000
Pak. kos./paleta

S
2,5 100 10000
3 50 6000
3 50 5000
2,5 50 5000
3 50 3000

les/les, les/beton

. Specifikacija v mm
Koda artikla

B @ S @ luknje

50450255% 120 100 255 3

les/les les/beton

Tip fiksiranja
Artikel Robni del A Robni del B
(zeblji) (Zeblji)
ABR255 52 D4 4104

Artikel Tip fiksiranja

Robni del A Robni del B
(zeblji) (zatezni vijaki)

52 @4 2012

Plos¢a NPB255-TN

les/les, les/beton

Specifikacija v mm

Koda artikla
B

50440255* 214 255 3

les/les les/beton

Tip fiksiranja
Artikel Zgornja stran Spodnja stran
(zeblji) (zeblji)

NPB255 11 D4 154

Artikel Tip fiksiranja

Zgornja stran Spodnja stran

(zeblji) (zatezni vijaki)

11 D4 2012

Kotniki ojacani ABR255-TN

5/14

Nosilne vrednosti [kN]
F. F./F;
CNA4.0ox50 CNA4.0x50
18,8 45,9

Nosilne vrednosti [kN]

F. F./F;
CNA4.0x50 CNA4.0x50

20 37,7

>

@ luknje
5/14

Nosilne vrednosti [kN]

F, Fa/Fy
CNA4.ox50 CNA4.ox50
23,9

20,8

Nosilne vrednosti [kN]
F. F./F,
CNA4.0x50 CNA4.0x50

23,1 18,1




Stenski podpornik Spojnik - dvostranski DIN 1052

svetlo cinkana Koda artikla Specifikacija v mm
Koda . - . . 50460065 65 150
artikla Dimenzija mm Verzija Regulacija mm W 50460080 80 100
80111524 1600-3000 Z gumbom 250 | 20460095 % 100
80111525*  1600-4000 Z zavoro 250 20460126 126 2
50460128 128 25
50460160 160 25
50460190 190 20
enostranski
50461065 65 M 12 200
50461080 80 M 12 100
50461095 95 M 12 100
50461128 128 M 12 50
50461160 160 M 16 20
50461190 190 M 16 20

Spojnik Bulldog dvostranski DIN 1052

Specifikacija v mm

V verziji 1600-3000.

Koda artikla

Zunanji @ @ luknje

Ultra hitri sistem deblokade z zelo vzdrZljivim kovinskim gumbom. 20169255 D48 17 200
Spodnja ploscica se vrti v krogu 360° . 50169256 D 62 21 100
50169257 D75 26 100
50169258 D 95 33 40
50169259 D117 40 25
enostranski
50169250 E 48 12 300
50169251 E 62 12 150
50169252 E75 16 100
50169253 E 95 16 50
50169254 E117 20 40

Sponka za dvigovanje lesenih sten T-LIFT

>

Spojnik Geka dvostranski DIN 1052
Koda artikla Maks. nosilnost kg
8051LIFT* 1.300 kg

Specifikacija v mm

Koda artikla . : . kos./paleta
Zunanji @ @ luknje

50169295 D50 30 50 5000

50169296 D 65 35 50 5000

50169297 D 80 50 25 2500

50169298 D 95 65 25 2500

. . 50169299 D 115 65 25 2500
Vijaki za sponko T-LIFT .
enostranski

Opis 50169276 E50 12 50 5000

@ mm L mm INES I Koda artikla Pak. kos 50169277 E65 16 50 5000

12,0 120 T40 09422120* 55 50169278 E 80 20 25 2500

12,0 160 140 09422160* 25 50169279 E 95 24 25 2500

50169280 E 115 24 25 2500
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pocinkane

Razred jekla 4.8
DolZina 1000 mm

Koda artikla

50270001
50270002
50270003*
50270004
50270005*
50270006
50270007*
50270008
50270009
50270010

Razred jekla 8.8
Dolzina 1000 mm

Koda artikla

50270011
50270012
50270013*
50270014
50270015*
50270016
50270017
50270019
50270031

Inox A2 - AlSI 304
DolZina 1000 mm

Koda artikla

50270027
50270028
50270029
50270030

10
12
16

Navojne palice DIN 975

Specifikacija v mm

) Pak
1000 50
1000 25
1000 25
1000 20
1000 10
1000 10
1000 10
1000 5
1000 5
1000 3

Specifikacija v mm

1000 50
1000 25
1000 25
1000 20
1000 10
1000 10
1000 10
1000 5
1000 5
Specifikacija v mm

1 Pak.
1000 25
1000 20
1000 10
1000 10

TR

pocinkane

Razred jekla 4.8
Dolzina 3000 mm

Koda artikla

50270021
50270022*
50270023

Razred jekla 8.8
Dolzina 3000 mm

Koda artikla

1000

50270024
50270025
50270026

Palica

1000

Normativ za referenco
Material
Nominalna si- f;, (N/mm?)

Strizna sila preloma - f,, (N/mm?)

Premer palice

Ares (mmz)

1000

Navojne palice DIN 975

Specifikacija v mm

) L

12 3000
16 3000
20 3000

Specifikacija v mm

) L

12 3000
16 3000
20 3000

nom

[mm]

Pak.

10
10
10

Pak.

10
10
10

Karakterne vrednosti
Razred jekla
4.8 8.8

Nax,k Nax,k
[kN] [kN]

UNIEN ISO 898-1
Jeklo 4.8 Jeklo 8.8
320 640
400

T T S

3000




Podlozke DIN 126

pocinkane

Matice DIN 934

pocinkane

Specifikacija v mm Specifikacija v mm

Koda artikla Koda artikla
@ @ foro Dim.

50260001 8 6 T0100008 8 8,4x17x1,6 1000
50260002 10 7,5 T0100010 10 10,5x21x2 1000
50260003 12 9 T0100012 12 13x24x2,5 500
50260004 14 10,5 T0100014 14 15x28x2,5 500
50260005 16 12 T0100016 16 17x30x3 500
50260006 18 13,5 50 T0100018 18 19x34x3 250
50260007 20 15 50 T0100020 20 21x37x3 250
50260008 22 16,5 50 T0100022 22 23x39x3 200
50260009 24 18 50 70100024 24 25x44x4 100
50260010 27 20,3 25 T0100027 27 28x50x4 100
50260011 30 22,5 20 T0100030 30 31x56x4 100

Spojne matice DIN 6334 Podlozke DIN go21

pocinkane pocinkane
. Specifikacija v mm . Specifikacija v mm
Koda artikla Koda artikla :
@ h @ foro Dim.
50260016 10 30 50260020 8 85x24x2 500
50260017 12 36 50260021 10 10,5x30x2,5 250
50260018 16 48 50260022 12 12,5x36x3 250
50260019 20 60 50260023 14 15,5x44x3 100
50260029 22 66 10 50260024 16 17x50x3 100
50260030 24 72 6 50260025 18 19x56x4 100
50260031 27 81 5 50260026 20 22 x60x4 50
50260032 30 90
\4
. _ Podlozke DIN 440
Koncne matice DIN 1587 pocinkane
pocinkane .
. Specifikacija v mm
Koda artikla
. Specifikacija v mm @ foro Dim.
Koda artikla
50560010 10 11x34x3 300
50561622 10 18 100 50560012 12 14x44x4 150
50561624 12 22 100 50560016 16 18x56 x5 75
50561626 14 25 50 50560020 20 22x72x6 30
50561628 16 28 25 50560024 24 26x85x6 30
50561832 18 32 25 50560026 30 33x105x6 15
50562034 20 34 25
2242 22 39 20 Podlozke DIN
5056 odlozke 1052
50562442 24 42 15 .
pocinkane
. Specifikacija v mm
Koda artikla
@ foro Dim.
50561012 12 14x58x6
50561016* 16 18x68x6
50561020 20 22x80x8
50561024 22 25x92x8
50561027 24 27x105x 8




Zeblji Anker v kartonu DIN 1052

svetlo cinkani

Vijaki CSA z ojacano glavo

pOCi n ka Ni - nastavek TorxT20

e T Specifikacija v mm Pak. Koda artikla Specifikacija v mm Pak.
(] L d L
50199110 4 40 250 50405040 5.0 40 250
50199120* 4 50 250 50405050* 5,0 50 250
50199130* 4 60 250
50199140* 4 75 250 L
50199150* 4 100 250 L
50199210 6 60 100
50199220 6 80 100
50199230 6 100 100 _
Hd

Gostota lesa
290 kg/m3 320 kg/m3 350 kg/m3 Gostota lesa
Faxc it Fiatri Faxc Vijaki 290 kg/m3 320 kg/m3 350 kg/m3 380 kg/m3
CNA4,0x40
CNA4,0x50
CNA4,0x60
CNA4,0x75
CNA4,0x100
CNAG,0x60
CNAG6,0x80

CNA6,0x100

Fax,Rk F\a(,Rk Fax,Rk F\at,Rk Fa‘r.,Rk Flat,Rk Fa',-:,Rk FIat,Rk
CSA5,0x40 2130 1930 2300 2090 2470 2250 2640 2410
CSA5,0x50 2750 2330 2980 2480 3200 2630 3420 2770

d, dn he P

[mm] [mm] [mm] [mm]
CSA5,0x40 3,15 8,3 2.3-2.7 2.3
CSAS5,0x50 3,15 8,3 2.3-2.7 2,3

I, d d, d, dh d, h; d.-d, a

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]
4.0x40
4.0x50
4.0x60
4.0x75
4.0x100
6.0x60
6.0x80
6.0x100

4
4
4
4
4
6
6
6

CNA 4,0x50
CSA 5,0x40

Pnevmatsko kladivo CNA 4,060

CNA 4,0x75
CSA 5,0x50

Premer vijakov od 2,0 do 7,9 mm CNA 4,0x100
Maksimalna dolZina vijakov 180 mm, teZa kg 0,90

Koda artikla Specifikacija v mm

40412001 248 x 82 x 124




Lepilna smola TOP400/TOP300 SISMIK Dodatki

vinilesterska, brez stirena za visoke zmogljivosti

Koda artikla Vsebnost Mesalnik Pistola za kartuse 410 ml

RVAP400* 410 ml M17 12 : /
PPCCCPO*

Opcije CE1 Cas in temperatura vgradnje

Pistola za kartuse 300 ml

Temperatura x ~ o
o . Cas obdelave Cas obtezitve
A C € ’
oyt < 0°C 45 min 7 ur PCSCPO7*
European Technical Assessment SGHHJAEE‘GED < 4+5°C 25 min 2 uri
' < +10°C 15 min 80 min v . v
LEED ; : . Mesalnik za kartuse
; =< +20°C 6 min 45 min
According to . _ )
LEED " IEQ4.1 = +30¢ 4 min 25 min Koda artikla Pak. kos —cnaam—— >
< +35°C 2 min 20 min MSPR400* 6
Feuerwider- ° i i
StandShiusee < +40°C 1,5 min 15 min
Certificirana za potresna obmogja. Vlozek BR iz PVC-ja za votlo opeko

TEHNICNI IZRACUNI PO NORMI ETA-09/0078 Koda il Za uporabo's Pak.
) . artikla palico kos
Dimenzija sidra M8
Premer lukenj d 10 14 50312080 12 x 80 M8 100
Efektivna minimalna globina sidranja Rt min 64 96 50315085 16 x 85 M10 100
Efektivna maksimalna globina sidranja Refmax 50315100 16 x 100 M10 50
Maksimalni premer lukenj v podlagi ds 9 14 50315130 16 x 130 M10 100
Zatezni moment Tinst 10 20 40 50320085 20x 85 M12 50

Minimalna debelina betonske podlage Nimin he+30 mm; >200mm
Minimalni razmak med sidri Srmin 40 5o 60 kl . v V.

ni vlozek dolzine 1 meter
Minimalna razdalja od roba podlage Crmin 40 50 60 Je € oze dO € ete
Natezne trdnosti v nerazpokanem betonu C20/25 + navojna palica 5.8

Premer lukenj

. i Koda @ luknie Za uporabos
Natezna trdnost min Nrihetminmin - kN artikla ] palico
Efektivna minimalna globina sidranja Mttt mm 50312000 1 M3 10
Parcialni varnostni koeficient - -
. 50316000 16 M8 - 10 10
Natezna trdnost max Nrighetmax Min - kN
50322000* 22 M12 - 16 5

Efektivna maksimalna globina sidranja e max mm
Parcialni varnostni koeficient - -

Strizne trdnosti v nerazpokanem betonu C20/25 + navojna palica 5.8 NaVOJna pallca zasidra nje 5.8
Strizna trdnost

Efektivna globina sidranja Koda Premer x Dol%ina Pak. - p—
Parcialni varnostni koeficient artikla kos

Natezne trdnosti v nerazpokanem betonu C20/25 + navojna palica 8.8 50380110 8x 110 10

Natezna trdnost min Nr hetmin Min - kN 13,7 25,1 50310110 10x 110 10

Efektivna globina sidranja minima hefmin mm 64 8o 50912160 12 x 160 10

Parcialni varnostni koeficient - - Ymp=21.50 Yy, =1.80 50310190 16 x 190 10

Natezna trdnost max Nrichetmax Min - kN 29,0 46,0 50310240 20 x 260 5

Efektivna globina sidranja massima M mm 144 180

Parcialni varnostni koeficient - - Yws = 1.50 o= 1. C"istilna tlaéllka

Strizne trdnosti v nerazpokanem betonu C20/25 + navojna palica 8.8

Strizna trdnost

Koda artikla
Efektivna globina sidranja PMPFCP1

Parcialni varnostni koeficient




